
 

Chromos-Svjetlost d.o.o. / M. Stojanovica 13 / 35257 Lužani 

www.chromos-svjetlost.hr / prodaja@chromos-svjetlost.hr / tel. 385/35/213-800 / fax. 385/35/213-801 

 

Tehničke informacije  

KOREX paint stripper 
Višenamjensko sredstvo za djelotvorno odstranjivanje 
starih premaza 

 
 

 1 / 2 
  

 

opis proizvoda: KOREX paint stripper je sredstvo na bazi otapala za djelotvorno odstranjivanje starih 
premaza. 

područje namjene: Koristi se u industriji kao i domaćinstvima za odstranjivanje starih premaza s metalnih 
površina, drva i plastike.  

izgled premaza: Bezbojni gel. 

gustoća: 1,0 – 1,1 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)  

viskozitet: 4000-5000 mPa·s (HRN EN ISO 2555:2008 pri 20°C) 

uvjeti rada: Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +10 °C, 
a manja od +25 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 75 %.  

priprema površine: Poželjno je testirati odvajanje premaza na manjoj površini i pratiti vrijeme potrebno da 
dođe do odvajanja. Ako je sloj premaza deblji, ponoviti postupak nekoliko puta. 

aplikacija materijala: Sredstvo se nanosi bez razrjeđivanja kistom ili valjkom u debljem nanosu na manju 
površinu. Učinkovitost će se povećati ukoliko se tretirana površina prekrije folijom. 
Sredstvo djeluje ovisno o čvrstoći starog premaza kroz 30 min pa sve do 3 – 4 sata, 
nakon čega ga je, zajedno sa starim premazom, potrebno ukloniti struganjem, a 
očišćenu površinu oprati mlazom vruće vode. Treba izbjegavati rad na osunčanim 
površinama, kao i na zagrijanim površinama, kako bi se spriječilo otparavanje otapala 
koja su ključna za uklanjanje starog premaza. Na višeslojnim starim premazima 
potrebno je ponoviti postupak. 

Za sve nedoumice, molimo obratiti se Chromos-Svjetlost tehničkom savjetniku. 

upozorenje: Sve drvene, staklene i metalne površine s kojih se neće skidati stari premazi potrebno 
je zaštititi prije nanošenja KOREX paint strippera. Poprskana mjesta odmah očistiti 
vodom! 

transport i skladištenje: Skladištiti u suhim i prozračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na 
temperaturi od +5 do +25 °C. Proizvod ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u 
zimskim uvjetima zaštititi od smrzavanja. 

rok valjanosti: U neotvorenoj ambalaži 24 mjeseca od datuma proizvodnje. 

certifikati: Za svaku proizvodnu šaržu, dostavlja se odgovarajuća dokumentacija. 

postupanje s ostacima proizvoda i 
ambalažom: 

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. 
Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču. 

kontrola kvalitete: Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama 
te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke 
kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o. 

opće napomene: Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s 
namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-
SVJETLOST. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača 
niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu 
namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja 
odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na 
podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je konzultirati 
proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog 
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lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na 
internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača 
putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se 
našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na 
ambalaži proizvoda, dok su Sigurnosno – tehnički listovi dostupni na zahtjev. 

 listopad, 2021. 
Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia; 

Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668 
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